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InterprétationRéforme

17/02/2026

Neuf Très bon état Acceptable Limite Réforme

1,2 0.6 38

Cette donnée ne présage en rien d'une durée de vie restante Prochaine Révision :

Synthèse :

Etat global :
Bon état

Cloisons :

1,2 0.6 99

18 18
21

Commentaires : Travaux effectués :

Usure sur boucle principale élévateur des deux côtés

A1 Hte gauche

RéformeMesures

Valeurs porosité (L/m²/min) :

Référence du Rapport

2025-

Contrôlé le : 17/02/2025

Par : Vincent

Inspection 

Basique+ 

Paracheck

Joncs

Etage HautPoulies / Anneaux

Couleur :

NIVIUK

Aile

N° de série : Q1472209Année :

Vert, orangePtv Maximum :

Propreté interne

MOESSNER

(300 sec)

Réforme : 540

(10 sec)

<18

Mesures

258
300

19

Interprétation

Elevateurs        Suspentes

Pattes d'attaches

Structure interne

Extrados

Intrados

Sangles

Maillons / Connects

Inspection mécanique :

Moyenne :

Frédéric

51Extrados :

130 58,5Intrados :

1,2 0.6

Positionnement

Mesure porosité (L / m² / min)

Positionnement Nominal

Neuf :

Mesure déchirure

(daN)

Mesure rupture 

suspente (daN)

Etage Intermédiaire

Etage Bas

Freins

18
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Inspection géométrique
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Bord de fuite

A
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Bord attaque
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Bord attaque

N

Calage avant réglage
DroiteGauche

2 1 1 2 3 StabStab

Côté Gauche Côté Droit

2 3

N N

Bord de fuite

1 1

Côté Gauche Côté Droit
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Calage après réglage
Gauche Droite

Stab 3 2 Stab

N N

TA N TA B TA N
TA LL TA TA

Rectification du calage effectuée

Réglage Calage 

Changement des drisses de freins

L TA TAL EN

(Calage)

Neutre Loop Tête d'alouette
Tête d'alouette 

+ Loop
Etirement des suspentes

Synthèse :

Longueur des freins selon réglage pilote Commentaires et travaux effectués :


